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一、规划概述

（一）规划背景。

白云区“十四五”规划指出以“五片协调，多核驱动”的空

间发展格局，举全区之力打造“一园一城一示范区”（广州民

营科技园、白云湖数字科技城、现代都市农业示范区），发

挥重大发展平台的带动作用，引领全区产业转型升级、经济

高质量发展。其中“一园一城一示范区”中的白云湖数字科技

城是以科技驱动产业发展，以产业发展推动区域蜕变，打造

一流的产城融合示范区。《关于推动白云湖数字科技城有关

工作要求》（云委调〔2020〕37号）中明确要求要全面梳理

白云湖数字科技城 5G基站建设需求，并与运营商做好对接，

尽快实现园区范围内 5G信号全覆盖。

为贯彻落实白云区“十四五”规划及区委工作部署，编制

《白云湖数字科技城信息基础设施规划（2021-2025）》，力争

在白云湖数字科技城建设期内，实现新基建与传统基建同规

划、同部署、同建设，打牢数字经济产业发展“基石”，助推

白云湖数字科技城高质量发展。

（二）规划内容。

结合白云湖数字科技城发展定位、产业布局、园区功能

布局，在分析各片区产业发展需求、网络能力需求、设施部

署需求的基础上，结合运营商发展建设需求以及各信息基础

设施发展趋势、布局架构，提出通信基站、通信管道、数据

中心、通信机房、智慧灯杆等各层面基础设施的规划。
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（三）规划期限。

规划期限 2021-2025 年，近期为 2021-2023 年，远期为

2024-2025年。

（四）规划范围。

本次规划面积约 28 平方公里，北部以流溪河为界、西

部毗邻珠江西航道，与佛山南海隔江相望，东至机场高速，

南至黄石西路。

图 1规划范围图

二、现状及问题分析

（一）白云湖数字科技城现状特点。

1.地理位置。白云湖数字科技城坐拥 3000亩白云湖，拥

有“江、河、林、田、湖”于一体的生态骨架。地处珠江新航

道、流溪河、西南涌三江汇交之处，与佛山南海隔江相望，

是广深港澳科创走廊的重要腹地及广佛联动发展城市廊道

重要节点。

2.交通现状。20公里范围内有白云国际机场、广州火车

站、白云火车站等重要对外交通枢纽，广清高速、机场高速、
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华南快速、广佛肇高速、广花公路等高快速路在此互通交汇，

规划建设 3条地铁线路和 1条城际轨道交通线路穿过，拥有

9 个地铁站和 1 个城轨站，实现 85%区域位于地铁站点 500

米覆盖范围内。

3.发展现状。目前整个白云湖数字科技城 28平方公里范

围内，超一半的土地是老旧工业园、低端物流园、破旧厂房、

老化仓库，主要以单层低层建筑为主，土地利用率和经济效

益较低，具备大规模开发条件。

（二）白云湖数字科技城发展规划。

1.产业规划。白云湖数字科技城的战略定位是努力建成

“数字中国”实践高地、粤港澳大湾区协同创新试验区、广佛

同城数字经济创新示范区。重点发展高端软件、云计算、人

工智能、新一代通信网络、物联网、数字创意六大主导产业，

构建新一代信息技术产业园、高端软件和人工智能产业园、

物联网园区、制造服务产业园、港澳青年创新创业基地（数

字创意产业园）、数字经济体验区以及数字人才集聚区的“五

园两区”产业发展布局。

2.城市规划。白云湖数字科技城规划 2750万平方米总建

设量，其中 8.9%为服务功能、38%为生活功能、53.1%为产

业功能，将建设为产城融合的示范基地。规划容纳 28 万居

住人口，22 万就业人口，将全面建设现代化智慧园区，为

50万人口提供优质的服务。

（三）信息基础设施现状。
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1.宏基站。通过对电信运营商的调研，目前白云湖数字

科技城有存量宏基站 266个站址，其中移动 99个，电信 102

个，联通 104个，主要以铁塔统一建设各电信运营商共享的

建设模式，天线类型以裸天线为主，覆盖对象以城中村、物

流园为主。

2.通信机房。目前电信运营商在白云湖数字科技城共有

74个存量机房，其中移动 27个、联通 26个、电信 21个，

运营商机房获取方式是通过自行租赁，目前在区域内没有建

设统一的数据中心。

3.通信管道。通过对电信运营商的调研，三家运营商在

白云湖数字科技城内黄石路、石丰路、石沙路、庆丰路、环

滘村工业大道、亭石北路、联滘路、鸦岗大道、龙塘路、新

广花公路等都有自己建设的管道，管孔数量在 12-40孔不等。

（四）存在问题。

1.现有信息基础设施，不能满足产业发展需求。现有信

息基础设施主要是满足城中村、物流园等场景的需求，存在

分布不平衡、类型不齐全等问题。通信基站、通信管道、通

信机房等基础设施在人口和楼宇密集的城中村分布较密，在

人口密度低的物流园区分布较少，目前园区内没有建设统一

的数据中心。现有的信息基础设施缺少与白云湖数字科技城

未来城市规划协调和统筹，随着白云湖数字科技的建设，现

有的信息基础设施体量及分布不足以支撑数字科技城六大

产业发展。
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2.现有信息基础设施，不能满足产城融合建设需求。目

前白云湖数字科技城的信息基础设施主要是满足现有的发

展需求，缺乏景观设计，白云湖数字科技城未来高标准建设

和独特的建筑空间形态对公众的居住、出行、通信都有更高

的要求，目前的信息基础设施不能满足白云湖数字科技城人

文生活高质量的需求。

三、规划总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，

深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批

示精神，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，抓住

新型基础设施建设机遇，深入实施创新驱动发展战略，对标

国内最高标准、最好水平，超前谋划，积极引入和探索信息

基础设施建设新标准、新理念和新模式，加快构建高速、智

能、敏捷、安全的信息基础设施，赋能高端产业发展、培育

数字经济发展新动能。

（二）规划依据以及技术规范。

1.规划依据。

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进新型基

础设施建设三年实施方案（2020-2022年）的通知》（粤府办

〔2020〕24号）；

《广东省工业和信息化厅关于印发广东省 5G基站和数
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据中心总体布局规划（2021-2025年）的通知》（粤工信信软

〔2020〕73 号）；

《广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发

展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要的通知》（穗府

〔2021〕7号）；

《广州市工业和信息化发展联席会议办公室关于印发

广州市公众移动通信 5G基站站址布局专项规划（2019-2023

年）的通知》（穗工信函〔2019〕1165号）；

《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区国民

经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要

的通知》（云府〔2021〕16号）；

《关于推进白云湖数字科技城有关工作的要求》（云委

调〔2020〕37号）；

《广州市推进粤港澳大湾区建设领导小组关于印发白

云湖数字科技城建设总体方案的通知》（穗大湾区〔2021〕1

号）；

《广州市通信管廊专项规划》；

《白云湖数字科技城城市设计深化方案》；

《白云湖数字科技城各片区的控制性详细规划》。

2.技术规范。

《关键信息基础设施安全保护条例》；

《广东省智慧灯杆技术规范》；

《城市道路照明设计标准》；
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《城市通信工程规划规范》（GB/T50853-2013）；

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

《互联网数据中心技术及分级分类标准》（YD/T

2441-2013 ）；

《广州市数据中心建设指导意见（试行）》；

《城市通信工程规划规范》（GB/T50853-2013）；

《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）。

（三）基本原则。

1.充分衔接，同步建设。与白云湖数字科技城城市规划

同步衔接，实现新基建与传统基建同规划、同部署、同建设，

满足白云湖数字科技城产业发展和产城融合建设的需求。

2.业务统筹，共建共享。发挥规划先行的引导作用，改

变传统建设模式，统筹各单位部门业务需求，统筹通信管道、

基站站址、数据中心、通信机房、智慧灯杆等信息基础设施

集约建设、共享使用。

3.产业牵引，超前谋划。坚持以产业发展为导向，在可

预知 的技术需求或已掌握设置规律的基础上，按照适度超

前的原则，根据不同信息基础设施的特点，预留一定发展备

用空间，满足信息通信设备迭代更新的需求。

4.前瞻布局，分步实施。按照白云湖数字科技城城市建

设进度，分步、分阶段的规划信息基础设施，满足白云湖数

字科技城建设不同阶段对信息基础设施的需求。

（四）规划思路。
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以打造“数字中国”实践高地为目标，坚持新基建与传统

基建同规划、同部署、同建设，从促进白云湖数字科技城产

业发展及产城融合两个方向，统筹规划通信基站、通信管道、

数据中心、通信机房及智慧灯杆等五类信息基础设施，提出

无人驾驶、机器人巡逻、无人机竞速等应用示范概念。部署

具有国际领先水平的新型基础设施，加强信息基础设施的共

建共享和资源预留，夯实白云湖数字科技城可持续发展的基

础支撑能力，构建 5G时代数字经济的发展引擎，赋能数字

产业发展，培育经济发展新动能，全力支撑白云湖数字科技

城建成“数字中国”实践高地。

图 2规划思路图

（五）规划目标。

结合白云湖数字科技城城市建设节奏，通过五年两步走

策略，推动信息通信基础设施与白云湖数字科技城重点片

区、城市更新、市政道路等同步建设，实现信息基础设施泛
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在部署，全面构建 5G时代数字经济发展底座，助推白云湖

数字科技城建成“数字中国”实践高地。

1.近期目标（2021-2023年）。重点提升黄金围片区、亭

岗片区、港澳青年创新创业基地等先行启动片区的信息基础

设施保障能力，为白云湖数字科技城开篇助力。

到 2023 年，实现先行启动片区新一代通信网络的全覆

盖；初步构建计算中心架构，满足先行启动区域的产业发展

及城市运营管理需求；灵活部署通信机房，满足运营商移动

通信网络的汇聚和接入需求；打造智慧城市重要入口和载

体，满足各类公共服务的共性需求；实现骨干路网及先启动

片区内支路通信管道 100%覆盖。

——通信基站。到 2023年，新增 96个宏基站，64个微

基站，以及在政府机关单位、交通枢纽、大型综合场馆、宾

馆酒店、大型综合商场等人流量大的场合部署室内分布系

统。

——数据中心。新增一个面积为 4000m²的边缘计算数据

中心机房，到 2023年数据中心机架数达到 300个。

——通信机房。到 2023 年，片区机房规模达到 3 个，

单元机房规模达 15个。

——智慧灯杆。到 2023 年，在先行启动片区及主干道

新增智慧灯杆不少于 1430根。

——通信管道。到 2023 年，通信管道规模达到 158 管

程公里合计 1828管孔公里。



- 13 -

——示范应用。推进白云湖大道无人驾驶示范路段建

设、白云湖周边无人机巡逻应用建设、无人机竞速示范基地

的建设。

2.远期目标（2024-2025年）。全面推进信息基础设施建

设，为数字经济筑牢根基。

到 2025年，实现 5G网络全域连续覆盖；云边协同的云

数据中心部署更加完善，进一步完善全域通信机房的接入需

求，全面提升白云湖数字科技城感知设施支撑能力，构建数

字孪生城市底座。

——通信基站。到 2025 年，宏基站数量累计达到 233

个，微基站数量达到 104个，提升室内分布系统建设规模。

——数据中心。到 2025 年，累计边缘计算数据中心机

房机架数达到 500个，新增 1个高性能计算数据中心，机架

数量达到 250个。

——通信机房。到 2025 年，片区机房规模达到 8 个，

单元机房规模达 43个。

——智慧灯杆。到 2025年，智慧杆规模达到 1922根。

——示范应用。升级扩建无人驾驶示范路段，实现黄金

围片区西部临江大道沿河观光。

四、信息基础设施规划

在白云湖数字科技城内，根据“五园两区”的产业布局发

展需求以及各重点产业区产业布局特点、人口密度、道路交

通和配套功能，对于通信基站、通信机房、数据中心、通信
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管道、智慧灯杆等空间承载设施进行覆盖布局规划。

（一）通信基站规划。

1.需求分析。

产业发展需求。白云湖数字科技城重点发展高端软件、

云计算、人工智能、新一代通信网络、物联网、数字创意等

六大主导产业。肩负着发展高端产业集群，推动关键核心技

术突破的任务。为加快产业发展创新、发展数字创意、支撑

电竞在线直播、VR/AR云游戏及在线游戏等应用，需建设统

一的通信基础环境，提供低时延高带宽的网络。

公众日常需求。公众通信主要为个人、家庭用户、企业

办公、园区运营管理服务等一般性通信需要。根据白云湖数

字科技城的城市规划，园区规划未来人口总数达到 50 万。

为了提升白云湖数字科技城智慧城市管理和服务能力，需要

5G 网络来支撑包括智慧交通、应急防汛、智慧安防等智慧

园区运行的数据传输。同时 5G网络需要满足未来 50万人口

的通信、上网以及日常办公的网络需求。

2.规划原则。

共建共享，满足多网并存发展。按照共享共建原则对全

域基站站址进行合理规划布局，优化建设模型、提高网络效

率、减少资源消耗、降低环境影响，以满足不同制式移动通

信网络发展，统筹 4G、5G、NB-IOT等基站的建设需要，以

频率最高的 5G网络为最高优先级部署站址，实现同一个站

址同时承载不同移动通信网络。基站站址根据白云湖数字科
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技城开发强度和进度统筹规划、分步建设。

宏微结合、室内外协同。充分考虑 5G的频率特性，结

合 5G异构分层无线网络组织特点，5G网络深度覆盖的总体

思路将是通过宏微结合、高低搭配、室内外协同来实现三层

异构组网。

——宏基站。宏基站是解决覆盖的最主要技术手段，它

为移动通信网络提供一个全面的、基本的网络覆盖，满足宏

蜂窝覆盖的基站，发射功率大、覆盖范围广、天线高度大，

主要用于广域覆盖。

——微基站。微基站规划一般是用于补盲（补足宏站的

覆盖盲区）、分流（热点区域叠加覆盖）和使能（满足新型

业务场景演进的覆盖需求）。微基站特点是发射功率小、覆

盖范围小、天线高度相对较低，主要用于中距覆盖。高度一

般不超过 15米，覆盖距离一般 200米以内。

——室内分布系统。室内分布系统是保证更深层次的信

号覆盖和热点流量吸收，在此基础上合理设置分层网络的分

流参数，平衡网络负载和用户感知，以解决热点区域的不同

业务需求。主要在交通枢纽，党政机关，大型场馆，大型商

场等人流量高的场所部署。室分站址属于建筑物附设通信设

备，不需要独立占地。

3.规模预测。

覆盖区域划分。依据《广州市公众移动通信 5G基站站

址布局专项规划（2019-2023 年）》，根据地形地貌、主要建
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筑物构成的无线电通信传输环境及移动通信业务分布情况，

广州划分为 5个密度分区、13类规划场景，以此作为基本的

规划单元，划分场景及特征如下：

表 1 移动通信基站规划场景

密度分区 规划场景 场景特征

超高密集区

市级、区级中心区 周围建筑物以高层建筑为主，也有少量超高层建

筑，建筑物极为密集，平均楼距为 10-20 米，周

边道路相对较窄，人口密度极高。
中心城区居住区

高密集区

交通枢纽（高铁站） 周围建筑物以小高层建筑为主，建筑物较为密集，

平均楼距为 10-20 米，周边道路不算太宽，人口

密度较高。

中心城区工业区

中心城区镇中心

密集区

中心城区外围公园及风景

名胜区

周围建筑物为 5~9层的多层建筑为主，也有零星

9 层以上的小高层建筑，建筑物密集程度一般，

分布较为均匀，周边道路较为宽敞，人口密度高

但较为集中。

中心城区外围镇中心

货运交通枢纽

低密集区
中心城区外围农村 以 5 层以下的低层建筑为主，平均楼距较宽，环

境较为开阔，人口密度不高。中心城区生态地区

边缘区

山地、丘陵、湿地等生态地

区
只有零星分布的建筑物，环境开阔，人口稀少，

以旅游休闲人口为主。
高铁、高速公路沿线

各密度分区的站间距和站址密度预测范围。根据目前 5G

技术研究分析和测试数据，结合 5G设备形态及实际建筑物

密度，5G 网络各类场景的站间距和站址高度如下，本次规

划密度分区的站间距参照主流频段 3.5G系统的站间距要求：

表 2 宏基站间距、站址密度及站点高度分布

密度分区 站间距（米） 站址密度（站/km²） 天线挂高/m
超高密集区 200-250 20-33.3 25-30
高密集区 250-300 9.1-20 25-30
密集区 300-400 4.5-9.1 20-25
低密集区 600-900 1.8-4.5 25-35
边缘区 1000-1400 0.6-1.8 25-35

预测结果。结合密度分区划分及白云湖数字科技城的建
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筑特征，白云湖数字科技城为高密集区，宏基站站间距为

250~300米，站址密度为 9.1~20站/km²。

基站站址预测：17.7×（9.1~20）=161.07~354 个。取整

即 162~354个。

4.规划结果。

宏基站规划结果。到 2025 年，白云湖数字科技城规划

室外宏站站址规模达到 233 个（新增 231 个，利旧 2 个），

实现 5G网络信号全覆盖。近期建设的通信基站主要覆盖先

行启动片区（黄金围片区、亭岗片区、港澳青年创新创业基

地、白云湖周边）共 96 个，远期建设通信基站主要是覆盖

后期完工基建部分的区域，共 137个。

表 3 宏基站规划清单

区域 新增宏站数 利旧宏站数 建设工期

黄金围片区 50 近期

亭岗片区 24 近期

港澳青年双创片区 16 近期

白云湖周围 6 2 近期

物联网产业园及广佛数字合作绿廊 30 远期

智造服务产业园及科技教育孵化绿廊 38 远期

数字经济体验区及高端数字科研绿廊 30 远期

数字人才聚集区及尖端应用实验绿廊 37 远期

合计 231 2

微基站规划结果。本规划在白云湖数字科技城高强度开

发区域及白云湖周边共规划 104个微基站，近期建设 64个，

远期建设 40 个。微基站的建设需要结合智慧灯杆的建设来

布局。
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表 4 微站规划清单

区域 规划微站数 建设工期

白云湖周边 24 近期

黄金围地铁站周边 8 近期

滘心站地铁站周边 12 近期

朝阳地铁站周边 8 远期

朝阳南地铁站周边 6 远期

亭岗地铁站周边 12 近期

石井地铁站周边 6 远期

黄石地铁站周边 8 远期

夏茅地铁站周边 8 近期

庆丰地铁站 8 远期

马务地铁站 4 远期

合计 104

5.建设指引。

宏站建设指引。宏基站建设时可根据站址条件以及网络

需求选择是否配套机房或者采用拉远、一体化基站等形式。

在有机房建设需求的情况下，统筹考虑基站机房需求集约化

建设，落地塔站一般选择建设土建机房，楼顶站选择租用机

房。如无租用空间，且天面有足够空间时，可选用架设槽钢

做室外机柜的形式，需新建楼顶机房时，可选择建设彩钢板

机房。在白云湖数字科技城基建建设时需要预留宏站建设位

置，同时在基站 200m范围内提供 30KVA的电源接入点。为

保障白云湖数字科技城的无线通信网络的覆盖，坚持片区基

建完成，基站建设紧跟进场的原则。各类型基站机房面积及

宏站的站址建设用地参考如下：

表 5 典型基站机房面积参考值

序号 机房类型 机房面积（m²） 可安装基站系统数量（站）

1 土建机房 15-20 4-6
2 彩钢机房 14-21 4-6
3 室外机柜 1 2
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表 6 典型站址用地参考值

序号 地面站机房与塔桅组合
占地面积

（m²）
适用场景

1 景观塔+室外机柜 15-25 景观要求较高城区

2 通信综合杆+室外机柜 15-25 景观要求较高城区

3 单管塔+室外机柜 15-25 景观要求较低城区

4 单管塔+自建机房 50-60
景观要求较低城区，城市郊区、城

镇、农村

5 三管塔+自建机房 50-80 城市郊区、城镇、农村

室分建设指引。由于 5G使用频率较高，采用室外宏基

站打入室内的覆盖方式不能很好的解决 5G 室内覆盖的问

题。因此在交通枢纽、大型场馆、党政机关、宾馆酒店、大

型商场、地铁隧道、企业单位等公共场所统一建设室内分布

系统。室内分布系统机房需求应纳入建筑物接入机房/弱电间

等统筹考虑，或与电梯机房贴建，在建筑方案设计阶段就做

好预留及设计。室内分布系统机房应靠近所覆盖区域中心的

位置。建筑物单层面积小于 3000m²时，各层建筑面积合并计

算按每 3000m²设置一处室分机房；建筑物单层面积大于

3000m²米时，每增加 3000m²米增设 1处室分系统机房。室分

系统机房面积控制在 10-12m²。

（二）数据中心规划。

1.需求分析。

产业发展需求。数据中心是白云湖数字科技城信息通信

枢纽的重要组成部分，是承载白云湖数字科技城六大主导产

业的发展基础。白云湖数字科技城将统筹创建存算一体的数
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据中心资源高地，为部分企业提供云资源或托管服务，为高

端软件和人工智能产业研发训练和推理提供高性能的计算

能力，为数字创意产业（电竞、云 VR）、超高清视频 CDN

等业务提供边缘计算能力。

公众需求。为了加快白云湖数字科技城产城融合建设，

白云湖数字科技城将着力打造智慧园区建设。利用视频监

控、入侵报警、安保巡逻机器人或无人机、园区路侧单元、

园区交通信号灯、园区无人车等设备，对园区重点区域、门

禁点、报警联动点等进行实时监控，对园区交通信息进行实

时采集。通过合理部署数据中心机房，支撑白云湖数字科技

城智慧园区应用的大连接、低时延、海量数据处理。

2.规划原则。

依据《广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划

（2021-2025 年）》，其从规模、能耗指标、业务类型对数据

中心做了分类，并对全省总体空间布局做了规划。

（1）规模分级。

超大型数据中心：10000（含）个以上标准机架的数据

中心。

大型数据中心：3000~10000个标准机架的数据中心。

中型数据中心：1000~3000（含）个标准机架的数据中

心。

小型数据中心：少于 1000（含）个标准机架的数据中

心，包括通用数据中心、边缘计算数据中心。
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（2）业务类型。

第一类：边缘计算类（时延＜10ms），包括自动驾驶、

云 VR等应用。

第二类：低时延类（端到端时延≤20ms），包括工业互联

网（设备控制类）、车联网、网络游戏、金融证券、远程医

疗等应用。

第三类：中时延类（20ms＜时延≤200ms），包括云计算、

大数据、区块链、人工智能、视频播放等应用。

第四类：高时延类（时延＞200ms），包括网页浏览、数

据存储、数据备份等应用。

（3）能耗指标的建设要求。

PUE≤1.25：优先支持新建和扩建。

1.25＜PUE≤1.3：支持新建和扩建。

1.3＜PUE≤1.5：严控改建，不支持新建、扩建。

PUE＞1.5：禁止新建、扩建和改建。

（4）从总体空间布局要求建设规模。

全省按照“双核九中心”的总体布局，广州、深圳作为“双

核”原则上只可新建中型及以下的数据中心，承载第一、 二

类业务。全省新建、扩建的数据中心不承载第四类业务。小

型数据中心原则上只可在各属地城市新建或扩建，但不能超

过小型数据中心规模限制。

根据以上规则并结合白云湖数字科技城的地理位置及

产业发展需求，白云湖数字科技城只能建设小型数据中心，
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新建数据中心综合能源效率指标（PUE）不超过 1.3。

3.规模预测。

白云湖数字科技城拟建设高新园区，参考国内高新园区

的数据中心建设规划，以每平方公里需要 300~800平方米数

据中心的原则，规划建设用地约 17.7 平方公里，预计需要

5300~14000平方米的数据中心。根据需求分析，白云湖数字

科技城的数据中心可分为边缘计算和高性能计算两种。

边缘计算机房主要服务于智慧园区运营、数字创意产业

（电竞、云 VR）、超高清视频 CDN及部分云服务器托管等

业务。按每 100米道路 4个摄像头估算，主干道及先行启动

片区的市政安防监控超过 3100 个，其他未有控规片区的安

防监控预计超过 5000个，单个存储 90天需要 3.8TB（4Mbps

码流），需要超过 19000TB 的存储空间，单机柜可提供

1840TB，预计需要 11个机柜，其他业务根据不同的应用规

划所需的机柜数量差异较大，预留智慧园区需求 50-100个机

柜。数字创意产业（电竞、云 VR）、超高清视频 CDN及部

分云服务器托管预计需要 250-300个机柜，并预留 100个机

柜的发展空间，预计共需要 500个 6kW机柜，需要建筑面积

4000m²，市电容量 3600kVA。

高性能计算主要是高端软件和人工智能产业的研发训

练和推理的需求，当前人工智能主要训练模型的算力消耗在

1-100 pfs-days不等，最大模型可达到 3640pfs-days，且对算

力的需求增长迅速，根据 OpenAI 预测可达到 100天翻一番
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的增长速度。结合白云湖数字科技城的产业规划，高性能计

算数据中心预计需要 100-200个 10kW机柜，预留 50个机柜

发展空间，预计共需要 250个 10kW机柜，按单机柜所需空

间 12平方米测算（含主机房、辅助机房、机电设备等），需

要建筑面积 3000㎡，市电容量 3000kVA。

4.规划结果。

在白云湖数字科技城港澳青年创新创业基地数据中心

规划用地 3000m²，建筑面积约 4000m²。考虑到边缘计算的

需求量与城市建设进度有相关，此数据中心采取分期建设的

方式建设，近期建设 200个机柜满足规划先启动片区的需求，

远期建设 300个机柜。

高端软件和人工智能产业园的数据中心以高性能计算

平台为主，主要服务器于人工智能、高端软件等产业，规划

数据中心建筑面积约 3000 m²。

表 7 数据中心信息分布信息表

序号 名称 位置 建筑面积 规划机柜数量 用途

1
边缘计算数

据中心

港澳青年创新创业基地，

华南快速干线南辅道旁
4000m²

500个 6kW机柜

（近期建设 200
个，远期建设 300
个）

电竞、VR等边缘计算，

智慧园区大脑以及部分

云服务器等托管服务。

2
高性能计算

数据中心

高端软件和人工智能产

业园，华南快速干线与白

云湖大道交界处西南地

块

3000m²
250个 10kW机柜

（远期建设）

高性能计算及人工智能

计算的研发训练和推

理。

（三）通信机房规划。

1.需求分析。

通信机房用于区域业务收敛，是传送网系统组网中承担
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承上启下作用的关键节点，通信机房安全配置应综合考虑业

务接入规模、网络组网等各种因素，在充分满足业务汇聚、

接入需求的基础上，逐步实现整体网络的安全性。根据业务

需求和业务接入类型，本次规划主要针对片区机房和单元机

房。

片区机房用于单个综合业务汇聚区业务收敛并实现与

区域核心机楼互联，负责对汇聚区内所有微网格的业务收

敛，此类机房主要部署 SPN/PTN、 OTN、 BNG、 OLT 等

设备。对于有线电视网络而言，片区机房可称为分中心机房，

即通过传输网与中心机房（总前端）互通数据信息，具有宽

带数据传输等功能。片区机房还兼具部署 AR/VR、远程医疗

等边缘计算应用。

单元机房用于单个或多个微网格内业务收敛的汇聚节

点，面向有线及无线网络的全业务接入，具体包括家宽、集

客 OLT 的部署节点，并兼作无线 BBU/DU/CU 集中部署节

点，向下主要采用星型结构，实现末端物理点接入，同时兼

具部署车联网、安防监控等边缘计算应用。

2.规划原则。

片区机房布局跟需求密度相关，按服务面积 2~6平方公

里设置，覆盖 4~7个单元机房。片区机房不独立占地，采用

附建式建设，并统筹考虑多家运营企业汇聚和接入的需求，

预留机房空间，由企业按照购租相结合的方式进行使用。

单元机房面的布局跟需求密度相关，按平均服务面积
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0.5~1 平方公里进行设置，可覆盖 5~8个宏基站的需求。单

元机房同样不独立占地，采用附建式建设，并统筹考虑多家

运营企业汇聚和接入的需求，预留机房空间，由企业按照购

租相结合的方式进行使用。

3.规模预测。

片区机房单个单元机房按照每家运营商 60~100 平方米

来分配，预计每个片区机房需要 180~300平方米，按单机柜

所需空间 5 平方米测算（含主机房、机电设备等），可布置

36~60 个 机 柜 ， 按 照 单 机 柜 5kW 需 求 ， 需 要 预 留

240kVA~400kVA市电。

单个单元机房预计需要 90~120 平方米，按照单机柜所

需空间 4平方米测算（含主机房、机电设备等），可布置 20~25

个机柜，按照单机柜 5kW需求，需要预留 150kVA~200kVA

市电。

根据规划原则分析，本期单元机房需求：基站数量

÷(5~8)=233÷(5~8)=(46.6~29.1),取整得 30~47个。

片区机房的需求：（47~30）÷（4~7）=（11.8~4.2）。取

整得 5~12个。

4.规划结果。

根据规划原则并结合白云湖数字科技城的城市规划，共

设置 43 个单元机房和 8 个片区机房，近期建设 3 个片区机

房及 15个单元机房，远期建设 5个片区机房及 28个单元机

房。具体如下表所示。
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表 8 单元机房分布清单

序号 区域 数量 建筑面积 用途 建设工期

1
港澳青年创新创业基

地
5 90-120m2 运营商单元汇聚机房 近期

2 亭岗片区 5 90-120m2 运营商单元汇聚机房 近期

3 黄金围片区 9 90-120m2 运营商单元汇聚机房
近期：5个
远期：4个

4 物联网产业园 7 90-120m2 运营商单元汇聚机房 远期

5 智造服务产业园 6 90-120m2 运营商单元汇聚机房 远期

6 数字经济体验区 6 90-120m2 运营商单元汇聚机房 远期

表 9 片区机房信息分布清单

序号 名称 位置
建筑面

积
用途

建设工

期

1 片区机房 1
港澳青年创新创业基地，青创

大道旁
260m2 运营商片区汇聚机

房
近期

2 片区机房 2
高端软件和人工智能产业园，

湖滨南路旁
200m2 运营商片区汇聚机

房
近期

3 片区机房 3 黄金围东区，科技大道旁 260m2 运营商片区汇聚机

房
近期

4 片区机房 4 黄金围西区，科技大道旁 180m2 运营商片区汇聚机

房
远期

5 片区机房 5 物联网产业区，湖滨南路旁 300m2 运营商片区汇聚机

房
远期

6 片区机房 6 智造服务产业区，白云三路旁 260m2 运营商片区汇聚机

房
远期

7 片区机房 7 数字经济体验区 240m2 运营商片区汇聚机

房
远期

8 片区机房 8 数字人才聚集区 260m2 运营商片区汇聚机

房
远期

5.建设指引。

预留作为单元机房的建筑空间楼面荷载要达到

6.0KN/m²以上，机房净空不少于 3.0m，同时考虑电力和管线

引入等配套设施，机房面积 90-120m²，可由一个或多个矩形

房间组成，按 20-25 个机柜规划，单机 5KW，需要预留

150KVA-200KVA市电。
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预留作为片区机房的建筑空间楼面荷载要达到

10.0KN/m²以上，机房净空不少于 3.0m，同时考虑电力和管

线引入等配套设施，机房面积 180-300m²，可由一个或多个

矩形房间组成，按 30-60个机柜规划，单机柜 5KW，需要预

留 240KVA-400KVA市电。

（四）智慧灯杆规划。

1.需求分析。

智慧灯杆是集智能照明、视频采集、移动通信、交通管

理、环境监测、气象监测、应急求助、信息交互、移动物联

等诸多功能于一体的复合型公共基础设施，是未来构建新型

智慧园区全面感知网络的重要载体，也是支持 5G微站建设

的重要载体；建设智慧灯杆的最基本需求是满足 24 小时电

源接入和通信接入，并能为园区运营管理提供（接收）信息

通信数据流。具体需求如下：

5G 微站。《广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划

（2021-2022年）》指出智慧灯杆建设需承载 5G网络建设需

求。

视频监控。公安视频监控是一个规模庞大的工程，如果

继续沿袭单独建设的传统方式，公安监控点将过度占用城市

公共空间资源，电力、通信等配套设施也将不堪重负。因此

公安监控点很有必要与智慧灯杆建设深度结合。

物联感知设备。随着智慧园区的发展，需要在白云湖数

字科技城内部署大量物联网感知设备采集数据，为智慧园区
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提供数据支撑，如果各类物联网感知设备单独部署，将浪费

大量公共设备。因此物联网感知设备很有必要与智慧灯杆建

设深度结合。

对智慧灯杆的需求除了上述三大主导功能外，根据园区

的发展还需配套建设智慧照明、信息发布、一键救助、广播、

无人驾驶路侧设备等设备。

2.规划原则。

智慧灯杆站址规划以满足一杆多用功能为原则，立足全

业务功能高度，统筹考虑各方面的需求，在满足网络覆盖要

求及业务功能需求的同时也满足白云湖数字科技城发展规

划的要求。

本期规划将结合《广东省智慧灯杆技术规范》及《城市

道路照明设计标准》原则要求，为白云湖数字科技城将来建

成智慧园区数据打造重要入口，以智慧灯杆为载体，搭载包

含但不限于智慧照明、视频监控、城市广播，路侧设备、紧

急救助、环境监测、充电桩、通信网络等八类设备，后续按

照白云湖数字科技城的发展需求对各种设施进行整合。

表 10 智慧灯杆挂载设备的布控原则

功能 布控原则

智慧照明 布控道路两旁，间距在 30-50米。

视频监控 布控在治安复杂场所及重要场景，随路口双向部署。

城市广播 公园、步行街、慢行道路

路侧设备 布控在无人驾驶测试路段，随路口及在直线路段间距 200-400米。

紧急求助 布控在人流密集区域，间距 200米。

环境监测 随路口，间距 200-500米
充电桩 停车位附近

通信网络 布控在信号盲区、弱区、用户密集区，小微站间距 150-200米
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3.规划结果。

按照上述需求分析及规划原则并结合白云湖数字科技

城的建设计划来分析，本期规划在先行启动的黄金围片区、

亭岗片区、港澳青年创新创业基地、白云湖周边等区域以及

园区内主干道规划部署智慧灯杆。至 2025 年白云湖数字科

技城的智慧灯杆杆规模不少于 1922 根（具体数量会根据城

市建设规划的变化而调整），其中在 2023年前建设 1430根，

剩余的 492根在 2025年前全面铺开建设。

表 11 智慧灯杆信息分布表

区域 道路 近期 远期 小计

黄金围片区

科技大道 64 74 138
石井大道 52 52

西部临江大道 152 152
白云湖大道 34 34

东区内部支线+纵十一路 114 114

亭岗片区

白云湖大道 61 61
四横路 31 31

滨湖南路 24 24
白云三线 25 25
五纵路 38 38

青年双创基地

青创大道 48 48
内部支线 77 77

华南快速干线辅道 45 45
湖滨东路 32 32

白云湖周边 268 268
西部临江大道 124 124
黄金围大道 200 200

碧江大桥-黄石

路

庆丰三路-白云大道 208 208
碧江大桥 142 142

石井大道 45 45
小计 1430 492 1922

（五）通信管道规划。

1.需求分析。
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通信业务需求。通信管道是通信线路在道路内敷设的公

共通道，主要满足于各类城域网的光缆的接入。多种城域网

并存和城市管线综合决定各类通信线路须统一敷设在通信

管道内，通信管道满足各电信运营商的城域网、有线电视网、

政务网、公安网、公众宽带、政企专线等各类通信专网、信

息化或计算机网络等多种城域网的需求。

智慧园区建设需求。智慧园区的持续深入发展，白云湖

数字科技城将会出现大量智慧设施分布园区道路上、建筑单

体内、公共空间中，种类繁多、分布广泛、数量庞大的智慧

设施接入需求，也需要建设相对应的通信管道系统。

2.规划原则。

通信管道是通信网络建设的战略性基础资源，在满足业

务需求的同时适度超前储备资源。通信管道要覆盖所有市政

道路，统一规划、统一建设、统一维护，一次性规划建设到

位。通信管道的建设要遵守以下两个原则：

管孔容量充分预留。通信管道容量应结合未来城市规划

及信息技术发展充分考虑管孔容量。管孔容量按照管道级别

差异设置，充分考虑通信机房和数据中心周边通信管道容量

设置，数据中心应保证不少于 3处的出局通道，各层级的通

信机房都应保证不少于 2处的出局通道。管孔需求应充分考

虑运营商网络发展需求、市政建设需求、党政军等其他部门

企业需求以及智慧园区应用需求，并考虑今后城市发展对管

道产生的需求，对管道资源进行的适当冗余。
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与市政道路同步建设。通信管道与白云湖数字科技城新

建道路、绿道、桥梁、隧道等同步建设。对于新建的建筑物，

楼外预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行，并应与市政

道路通信管道相连接。

3.需求预测。

白云湖数字科技城区域内通信管道路由大致分为四类：

城市快速路、主干路、次干路、支路。华南快速属于规划区

域对外交通系统的组成部分，配套规划管道主要解决长距离

管道需求。

结合运营商需求调研数据，通信管孔需求预测如下：

表 12 通信管孔需求表

规划区内基础通信网络将全面地进行光纤化，实现光纤

到户，对远期管孔总数预测不仅考虑到业务量的增长，还要

看以下因素：

首先，从网络结构上，宽带接入 FTTH将采用无源光网

络（PON）结构和技术，一根接入主干光纤可以分支成 16

或 32 根以上光纤接入住户。单位客户的 FTTH 可以为光纤

至客户驻地网，可采用无源光网络结构，也可采用有源环形

道路 分类

调研运营商管孔需求 其他管孔需求（预估）
合计管

孔数电信 移动 联通 广电
智慧灯

杆
其他

骨架路

网

主干道 2 6 2 1-2 6 1-2 18-20
次干道 1-2 1-2 1-2 1-2 6 1-2 10-16

园区道

路

机房出局

就近道路
2 2 2 1 6 1-2 14-15

接入需求

就近道路
1 1 1 1 1-2 1-2 6-8
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结构或者独立的点对点结构。

其次，从技术上看，光纤本身是一种海量的传输介质，

实验室一根光纤速率已超过每秒 255TB；光纤实际传输的速

率取决于两端的光传输设备，在当前已使用的传输系统中一

根光纤上的传输速率已达 800Gb/s。光传输设备的成本在逐

渐下降，未来信息量的增长可依靠单纤速率的提升来承载，

而非完全靠新敷光缆。

主干光缆的芯数将逐步增大，成本不断下降，以现有技

术，一根 288芯的束状光缆直径不足 2.5厘米，对管道空间

要求较少。

综合分析，对于白云湖数字科技城区域内用于完善路网

末端覆盖商业楼、居住区的支路等道路的接入管道管孔需求

预计一般为 8-12孔不等。另外考虑到移动通信基站传输的需

求，在主要路段增加 1-2孔管道。

以远期需求的管孔数量确定本次通信管道规划建设规

模，再预留 20%其他运营商及网络发展的空间需求。各级通

信管道的管孔设置指标可参考下表。

表 13 通信管道预测表

道路类型 建议规模（管孔）

快速路 18-22
城市主干道 20-26
城市次干道 16-20
城市支路 8-12

4.规划结果。

白云湖数字科技城目前已经确定骨架路网和三个先启

动片区的园区道路。结合白云湖数字科技城的需求及分析预

测，通信管道规划方案如下：
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表 14 通信管道规划表

序号
路网及片

区
道路

规划管道长度（km） 合计

22孔 20孔 18孔 16孔 12孔 9孔 6孔 管程公里 管孔公里

1

三横

华南快速干线辅道 8 8 15.9 175.4

2 湖滨南路 0.8 7.1 7.1 15.1 175.4

3 碧江大桥—黄石路 6.9 6.9 13.7 178.3

4

六纵

西部临江大道 4.1 4.1 8.1 73.1
5 黄金围大道 4.4 4.4 8.7 113.6

6 广清高速地面辅道 3.6 3.6 7.2 65.1

7 白云湖大道 2.9 2.9 5.7 68.9

8 石井大道/石槎路北延 6.5 5.1 11.6 146.9

9 铁路东线 3.3 3.3 6.5 71.9

10
一环

湖滨西路 2.4 2.4 4.7 52.1

11 湖滨东路 1.6 1.6 3.2 41.6

合计 1 100.6 1162.2

1

黄金围片

区

联滘路 1 1 15.5

2 科技大道 4.3 4.3 8.5 102.4

3 西部临江大道 5.3 5.3 10.7 128.1
4 西区内部次支路 1.6 0.9 2.5 33.2
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序号
路网及片

区
道路

规划管道长度（km） 合计

22孔 20孔 18孔 16孔 12孔 9孔 6孔 管程公里 管孔公里

5 东区内部次支路 8.3 8.3 132.3

6
亭岗片区

内部次支路 3.9 2 5.5 11.3 97.1

7 白云三线 2.3 2.3 4.5 49.9

8 港澳青年

双创基地

青创大道 1.3 1.3 2.7 29.3

9 内部次支路 3.8 2 2.6 8.3 78.5

合计 2 57.8 666.2
总计 158.4 1828.4



- 35 -

（六）重点片区规划。

1.亭岗片区。亭岗片区的范围是北至华南快速干线、南至红

星村、西至广清高速、东至白云湖，占地面积 200.4公顷，是白

云湖数字科技城的启动区，定位为生态、生产、生活融合发展的

绿色科技园区，作为“五园两区”的高端软件和人工智能产业园。

在规划期内（2021-2025年），亭岗片区规划新增 24个宏基

站、12个微基站、1个 3000m²的高性能计算数据中心、1个片区

机房、5个单元机房、29管程公里合计 231管孔公里的通信管道、

179根智慧灯杆。

表 15 亭岗片区通信管道和智慧灯杆规划清单

道路名称
规划管道长度（km） 管程

公里

管孔

公里

智慧

灯杆22孔 18孔 16孔 12孔 9孔 6孔

内部次支路 9 2 6 11 97 68

白云三线 2 2 5 50 25
白云湖大道 3 3 6 69 61
湖滨南路 1 7 7 7 15 24

总计 1 3 9 9 2 18 29 231 179

2.港澳青年创新创业基地。港澳青年创新创业基地，范围是

北至华南快速干线、南至青创大道、西至湖滨南路、东至广花一

路，占地面积 130.8公顷。定位为数字文化（电子竞技）产业园、

白云湖数字科技城“三生融合”发展区。

在规划期内（2021-2025年），港澳青年创新创业基地规划新

增 16个宏基站、8个微基站、1个 4000m²的边缘计算数据中心、

1个片区机房、3个单元机房、30管程公里合计 323管孔公里的
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通信管道、202根智慧灯杆。

表 16 港澳青年双创基地通信管道和智慧灯杆规划清单

道路名称
规划管道长度（km） 管程公

里
管孔公里 智慧灯杆

20孔 16孔 12孔 9孔 6孔
青创大道 1.3 1.3 2.6 29 48
内部支线 3.8 1.9 2.6 8.3 78 77

华南快速干线辅道
8 8

16 175 45

湖滨东路
1.6 1.6

3.2 41 32

总计 1.6 9.3 3.8 1.9 13.5 30 323 202

3.黄金围东区。黄金围东区范围是北至联滘路，西至广清高

速，南至华南快速干线，东至滘心村。黄金围东区是白云湖数字

科技城新一代信息技术产业园启动区，是数字传媒创意孵化社

区。

在规划期内（2021-2025年），黄金围东区规划新增 23个宏

基站、12个微基站、1个片区机房、5个单元机房、38管程公里

合计 405管孔公里的通信管道、292根智慧灯杆。

表 17 黄金围东区通信管道和智慧灯杆规划清单

道路名称
规划管道长度（km）

管程公里 管孔公里 智慧灯杆
18孔 12孔 9孔 6孔

科技大道 4.4 4.3 8.6 102 64
石井大道 3.8 1.9 2.6 8.3 78 52

西部临江大道 5.3 5.3 10.6 128 62
内部支路 4 2 5 11 97 114

总计 9 9 2 18 38.5 405 292

五、示范性应用规划

为充分发挥信息基础设施的赋能效应，在白云湖数字科技城

引入车路协同无人驾驶、巡逻机器人、无人机竞速等示范性应用
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概念，为后续示范应用建设提供方向性指引，具体示范应用应按

实际制定实施方案。

（一）车路协同无人驾驶示范应用。

本规划通过在白云湖大道和西部临江大道黄金围路段进行

新型基础设施智能化建设，打造一套“车-路-云”三位一体的自动

驾驶和智能网联生态，实现白云湖数字科技城公交接驳及沿河观

光的自动驾驶线路。通过部署新型基础设施，服务自动驾驶车辆、

V2X网联车辆，以及赋能无人驾驶业务为基础，兼顾路网监控

管理功能；密切联系车路协同和智能信控应用场景，通过运用高

清监控、智能分析、业务集成、物联网技术，最大程度发挥新型

基础设施的实战意义。

1.路口部署。在规划路段的路口将按照标准 B级路口布设智

能网联设备，在路口部署全景摄像机、毫米波雷达、路侧终端

RSU，MEC 边缘计算等设备，本期规划共部署 12套，近期在白

云湖大道部署 6套，远期在临江大道部署 6套。

图 3智能路口场景设备部署方案示意图
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2.路段部署。对于部分交叉口之间距离较远的情况，则在较

长路段中每隔 300米处的双向各布设一个感知点位。具体部署情

况为：在道路双侧分别设置一台智能摄像机、一台毫米波雷达；

每个点位设置一套 RSU，一套边缘计算设备，本期规划部署 46
个点位，近期在白云湖大道部署 20个，远期在临江大道部署 26
个。

（二）巡逻机器人示范应用。

全面打造白云湖数字科技城产城融合，为保障群众的安全问

题，在白云湖周边部署安全巡逻机器人，提供接警、服务咨询、

值守巡逻、安全宣传、应急安检等安保便民服务，打造属于白云

湖数字科技城的智慧便民、精准、高效的安保服务管理模式。

先行建设高质量网络。利用 5G网络的高带宽、低时延特性，

可保障安保现场高清图像的实时传送，可以满足在危险、有害健

康等环境使用机器人进行远程控制的要求，同时满足指挥系统与

监控系统的信息联动。本规划通过在白云湖周边部署 8个宏站及

26个微站提供低时延及超高带宽的 5G网络信号，实现巡逻机器

人与客户端的视频数据实时传输功能。

图 4巡逻机器人网络架构图
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（三）无人机竞速示范应用。

结合港澳青年创新创业基地的定位，将依托白云湖数字科技

城创新资源优势与电竞博物馆，打造基于 5G无人机竞速场馆，

推动白云湖数字科技城产业+体育的融合。

部署 5G高质量网络。推动电信运营商与相关电竞行业协会

合作，在可搭建无人机竞速场馆的室内优先部署 5G网络，依托

5G的超高带宽，实现无人机飞行情况快速回传到无人机操作手

的 FPV眼镜及现场实时直播。

图 5无人机网络架构图

六、投资估算

（一）投资估算依据。

本规划的期限为 5年，工程期按照近期（2021-2023年）和

远期（2024-2025年）安排，总投资为 9.3 亿元。投资估算依据

如下：
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1.《国家发展改革委 建设部关于印发建设项目经济评价方

法与参数的通知》（发改投资〔2006〕1325号）；

2.国家计委和建设部《建设项目经济评价方法与参数（第四

版）》；

3.《国家发展计划委员会 国家计委关于印发建设项目前期

工作咨询费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）；

4.工信部《信息通信建设工程费用定额》和《信息通信建设

工程预算定额》（〔2016〕451号）；

5.信息产业部《电子工程建设预算定额》（HVD41-2005）；

6.中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；

7.信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》（信部信〔2002〕

570号）。

（二）近期建设投资估算。

近期主要安排先行启动片区的移动网络信号全覆盖，建设承

载片区发展的数据中心、通信机房、智慧灯杆以及通信管道等信

息基础设施，总投资为 4.7 亿元，按照“谁收益、谁投资、谁运

营”的建设模式。

表 18 近期投资估算表

任务 主要建设任务 单位 数量
单价

（万元）

投资

（万元）
备注

5G通信网络

建设（一期）

宏站 站 96 110 10560
铁塔基础设施和 3
家运营商的主设备

微站 站 64 15 960
室分 m² 95 39 3705

机房建设 边缘计算数据中心 m² 4000 0.3 1200 4000㎡的土建
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任务 主要建设任务 单位 数量
单价

（万元）

投资

（万元）
备注

（一期） 架 200 18 3600 200个 6kW机柜

片区机房 m² 700 2 1400 3个片区机房

单元机房 m² 1500 1.8 2700 15个单元机房

管道建设 管道 孔公里 1828 10 18280

智慧灯杆建

设（一期）
智慧灯杆 根 1428 3 4284

主要包括杆体及其

基础,不含设备及

管线投资

路侧基础设

施建设（一

期）

路侧设备 项 1 680 680
不含平台和车载终

端

合计 47369

（三）远期建设投资估算。

远期信息基础设施建设主要根据新完工的基建进行二期工

程，完成已具备建设条件的一期工程没有覆盖到片区的信息基础

设施建设。总投资为 4.6亿元，按照“谁收益、谁投资、谁运营”

的建设模式。

表 19 远期投资估算表

任务
主要建设

任务
单位 数量 单价（万元） 投资（万元） 备注

5G通信网

络建设（二

期）

宏站 站 137 110 15070
铁塔基础设施和 3
家运营商的主设备

微站 站 40 15 600
室分 ㎡ 141 39 5499

机房建设

（二期）

边缘计算

数据中心
架 300 18 5400 300个 6KW 机柜

高性能计

算数据中

心

m² 3000 0.3 900 3000平米土建

架 250 30 7500 250个 10kW机柜

片区机房 m² 1200 2 2400 5个片区机房

单元机房 m² 3800 1.8 6840 38个单元机房

智慧灯杆建

设（二期）
智慧灯杆 根 492 3 1476

主要包括杆体及其

基础,不含设备及

管线投资
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路侧基础设

施建设（二

期）

路测设备 项 1 480 480
不含平台和车载终

端

合计 46165

七、实施保障

（一）组织保障。

由白云湖数字科技城信息基础设施建设工作领导小组统筹

推进相关工作，研究决策工作推进的重大体制机制和投资开发建

设问题，加快推进项目实施。

（二）机制保障。

制定配套政策、健全管理机制，加快完善白云湖数字科技城

信息基础设施管理办法，建立健全信息基础设施项目全过程工程

质量管理办法和重点工程项目绩效评估指标体系，全面加强信息

基础设施建设项目的全流程管理，提升项目建设质量和应用效

益。

（三）规划保障。

做好白云湖数字科技城信息基础设施规划与城市规划、控制

性详细规划的衔接，将信息基础设施纳入到城市规划和控制性详

细规划当中。各片区在规划建设市政道路、公园景区、住宅小区

时，主体工程应该设计信息基础设施及相关配套，预留基站站址、

机房、电源、管道等空间，后期根据实际需要分期建设。

（四）资金保障。
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建立完善白云湖数字科技城信息基础设施资金保障投入机

制，多渠道筹措资金，建立可持续发展机制。拓宽白云湖数字科

技城信息基础设施建设资金来源，吸引社会资本参与白云湖数字

科技城信息基础设施建设，争取国家和省市级资金对示范项目的

扶持。

八、附录和附件

附件一：各专业点位图

图 6 基站点位图
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图 7通信管道规划图

图 8通信机房点位图
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图 9数据中心点位图

图 10智慧灯杆点位图
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附件二

名词解释

缩写 全称 解析

5G 5th generation mobile networks 第五代移动通信技术

4G
4th generation communication

system
第四代通信系统

NB-IOT Narrow Band Internet of Things 窄带物联网

PUE Power Usage Effectiveness 电源使用效率，数据中心能源效率指标

VR Virtual Reality 虚拟现实技术

AR Augmented Reality 增强现实

CDN Content Delivery Network 内容分发网络

UPS Uninterruptible Power Supply 不间断电源

SPN Secret Private Network 加密虚拟网络

PTN Packet Transport Network 分组传送网

OTN optical transport network) 光传送网

BNG Broadband network gateway 宽带网络网关

OLT optical line terminal 光线路终端

BBU Building Base band Unite 室内基带处理单元

DU Distributed Unit 基站分布单元

CU Centralized Unit 基站中心单元

FTTH Fibre (Fiber) To The Home 光纤到户
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PON Passive Optical Network 无源光纤网络

V2X vehicle to everything 车对外界的信息交换

RSU Road Side Unit 路侧单元

MEC Mobile Edge Computing 边缘计算技术

FPV First Person View 第一人称主视角

pfs-days
算力单位，代表 1PFLOPS的平台计算一天可提

供的算力

OpenAI 人工智能非营利组织

管程公里 铺设管道（不管管孔多少）的长度

管孔公里 单位长度(1公里)内所包含的孔数



公开方式：主动公开


	SKM_C36821092716040
	广州市白云区科技工业商务和信息化局关于印发白云湖数字科技城信息基础设施规划（2021-2025年）的通知
	一、规划概述
	（一）规划背景。
	（二）规划内容。
	（三）规划期限。
	（四）规划范围。

	二、现状及问题分析
	（一）白云湖数字科技城现状特点。
	（二）白云湖数字科技城发展规划。
	（三）信息基础设施现状。
	（四）存在问题。

	三、规划总体要求
	（一）指导思想。
	（二）规划依据以及技术规范。
	（三）基本原则。
	（四）规划思路。
	（五）规划目标。

	四、信息基础设施规划
	（一）通信基站规划。
	（二）数据中心规划。
	（三）通信机房规划。
	（四）智慧灯杆规划。
	（五）通信管道规划。
	（六）重点片区规划。

	五、示范性应用规划
	（一）车路协同无人驾驶示范应用。
	（二）巡逻机器人示范应用。
	（三）无人机竞速示范应用。

	六、投资估算
	（一）投资估算依据。
	（二）近期建设投资估算。
	（三）远期建设投资估算。

	七、实施保障
	（一）组织保障。
	（二）机制保障。
	（三）规划保障。
	（四）资金保障。

	八、附录和附件
	附件一：各专业点位图
	附件二
	名词解释





